
Airfinity XL - Plus de puissance



Airfinity XL - Plus de puissance

Capacité de refroidissement: 140-247 kW Capacité de chauffage: 136-239 kW

• Confort optimal et haute qualité de l'air intérieur

• Économies d'énergie : Solutions de free-cooling et de récupération de chaleur pour des économies

d'énergie maximales.

• Haute performance : Compresseurs scroll montés en tandem pour un rendement saisonnier élevé.

• Des options intégrées et pré-configurées qui réduisent considérablement le temps d'installation et de

mise en service.

• Les meilleurs ventilateurs EC et compresseurs scroll tandem de leur catégorie, offrant un rendement

élevé à pleine charge et à charge partielle.
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Système tout-en-un aux coûts d'exploitation les

plus bas

Les unités de toiture Airfinity™ XL combinent le chauffage, le

refroidissement et la ventilation en un seul ensemble, pour une

installation et un fonctionnement simplifiés. Elles conviennent à un

large éventail d'applications, notamment lorsque le coût et la

rapidité d'installation sont importants, comme les supermarchés,

les centres commerciaux, les cinémas et les restaurants.

Grâce à leur fiabilité éprouvée, les rooftop Airfinity offrent une

efficacité saisonnière élevées, capables de répondre aux

réglementations européennes les plus strictes. En réduisant les

coûts d'exploitation et de maintenance, vous pouvez diminuer

votre coût de possession.

Solution plug & play

Notre régulation intègre les derniers algorithmes capables de

créer le meilleur confort possible.

Équipées de ventilateurs EC et de compresseurs scroll tandem à

haut rendement, les unités Airfinity™ sont conçues pour adapter le

débit d'air en fonction de la charge du bâtiment et des besoins

d'air extérieur. Non seulement cela améliore le confort des

occupants en évitant les courants d'air froid, mais cela peut

également réduire la consommation d'énergie de 60 % sur la

durée de vie de l'unité.
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Hautement configurable et adaptable

Chaque unité Airfinity peut être personnalisée pour répondre aux

spécifications exactes de votre type de bâtiment et de votre

application, avec une large gamme d'options et d'accessoires, y

compris des solutions d'économie d'énergie et un grand choix

d'options de filtration pour améliorer la qualité de l'air intérieur. 

Les unités de toit Airfinity™ se connectent directement aux

conduits locaux, avec ou sans bordure de toit. Plusieurs

configurations de débit d'air sont disponibles, assurant une

installation rapide et sans souci. 

Pour les climats plus froids, des sources de chauffage

complémentaires sont disponibles, comme des brûleurs à gaz ou

des serpentins à eau chaude. Le contrôleur intelligent de l'unité

Trane CH536 gère automatiquement plusieurs sources de chaleur

en fonction des conditions climatiques et de la charge du

bâtiment.

Des solutions de contrôle simplifiées

Les unités Airfinity™ sont équipées de capteurs qui leur

permettent de réguler la température ambiante dès leur mise en

marche. Pour un contrôle plus fin de la température et de la

qualité de l'air, plusieurs options sont disponibles.

Grâce au système unique de gestion de bâtiment Trane Tracer™

Concierge, vous pouvez gérer plusieurs unités de manière simple

et efficace.
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Description de la gamme

• Airfinity™ XL est disponible en 14 tailles différentes avec un large choix d'options et d'accessoires techniques et

d'économie d'énergie.

• IC : appareils à refroidissement seu

IH : Unités réversibles

chauffage additionnel: Brûleur gaz / batterie eau chaude ou résistance électriques

Spécifications techniques

Capacité de refroidissement 140-247 kW

Capacité de chauffage 136-239 kW

Certification Eurovent •
Certification ErP •
Réfrigérants R454B | R410A 

Mode de fonctionnement Refroidissement uniquement | Refroidissement et chauffage électrique | Pompe à chaleur 

Économie d'énergie Récupération de la chaleur | Free cooling 

Compresseur
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Données sur le produit

AIRFINITY XL R410A cooling only
Pc Pe(c) EER Qv nom ESP Lwo Env SEER ηs,c H L W OW 

(1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (3) (3) (3) 

kW kW m3/h Pa dB(A) kW mm mm mm kg 

IC140 141,1 42,8 3,29 24000 160 85 4,79 188,7 2275 5618 2250 2393

IC150 154,9 50,2 3,09 26000 185 85 4,60 180,8 2275 5618 2250 2401

IC170 171,9 57,9 2,97 28000 185 86 4,41 173,5 2275 5618 2250 2519

IC190 197,1 68,9 2,86 33000 185 91 4,09 160,8 2275 5618 2250 2630

IC220 213,6 80,5 2,65 36000 185 91 3,72 145,9 2275 5618 2250 2703

IC250 234,1 87,2 2,68 42000 185 92 3,73 146,0 2275 6518 2250 2918

IC270 247,4 93,8 2,64 44000 185 92 3,54 138,7 2275 6518 2250 2922

Pc: Cooling Capacity Pe(c): Total Power Inputs in cooling EER: Energy efficiency ratio in cooling
Qv nom: Nominal airflow rate ESP: External static pressure Lwo Env: A-weighted Sound Power Level outside 
SEER: Seasonal energy efficiency ratio ηs,c: Seasonal space cooling energy efficiency H: Height 
L: Length W: Width OW : Operating weight 

(1): Data According to EN14511:2018 nominal conditions (cooling: outdoor 35°C DB, Indoor 27°C DB/19°C WB) and Seasonal efficiency according to EN 14825:2018
(average climate).
(2): Sound power level according to ISO 9614:2009 (without accessories)
(3): Weight includes G4 filters, economizer and the full refrigerant charge

AIRFINITY XL R454B cooling only
Pc Pe(c) EER Qv nom ESP Lwo Env SEER ηs,c H L W OW 

(1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (3) (3) (3) 

kW kW m3/h Pa dB(A) kW mm mm mm kg 

IC140 - R454B 139,7 41,2 3,39 24000 160 85 4,96 195,5 2275 5618 2250 2393

IC150 - R454B 153,4 47,6 3,22 26000 185 85 4,74 186,6 2275 5618 2250 2401

IC170 - R454B 169,9 54,6 3,11 28000 185 86 4,53 178,2 2275 5618 2250 2519

IC190 - R454B 194,6 64,7 3,01 33000 185 91 4,11 161,6 2275 5618 2250 2630

IC220 - R454B 212,3 75,4 2,82 36000 185 91 3,79 148,6 2275 5618 2250 2703

IC250 - R454B 233,7 82,2 2,84 42000 185 92 3,74 146,6 2275 6518 2250 2918

IC270 - R454B 247,8 88,9 2,79 44000 185 92 3,62 141,9 2275 6518 2250 2922

Pc: Cooling Capacity Pe(c): Total Power Inputs in cooling EER: Energy efficiency ratio in cooling
Qv nom: Nominal airflow rate ESP: External static pressure Lwo Env: A-weighted Sound Power Level outside 
SEER: Seasonal energy efficiency ratio ηs,c: Seasonal space cooling energy efficiency H: Height 
L: Length W: Width OW : Operating weight 
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(1): Data According to EN14511:2018 nominal conditions (cooling: outdoor 35°C DB, Indoor 27°C DB/19°C WB) and Seasonal efficiency according to EN 14825:2018
(average climate).
(2): Sound power level according to ISO 9614:2009 (without accessories)
(3): Weight includes G4 filters, economizer and the full refrigerant charge

AIRFINITY XL R410A
Pc Pe(c) EER Qv nom ESP Ph Pe(h) COP Lwo Env SEER ηs,c SCOP ηs,h H L W OW 

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (3) (3) 

kW kW m3/h Pa kW kW dB(A) mm mm mm kg 

IH140 139,4 42,9 3,25 24000 160 136,3 38,5 3,54 85 4,84 190,6 3,34 130,6 2275 5618 2250 2335

IH150 153,2 50,4 3,04 26000 185 152,6 44,6 3,42 85 4,60 181,0 3,34 130,6 2275 5618 2250 2503

IH170 162,9 57,2 2,85 28000 185 169,6 49,9 3,40 86 4,37 171,8 3,46 135,4 2275 5618 2250 2561

IH190 187,8 69,3 2,71 33000 185 196,3 62,3 3,15 91 4,24 166,6 3,24 126,6 2275 5618 2250 2672

IH250 221,5 90,3 2,45 42000 185 254,7 92,9 2,74 92 3,58 140,3 3,22 125,9 2275 6518 2250 2939

IH270 237,5 99,6 2,38 44000 185 273,2 101,4 2,69 92 3,54 138,5 3,22 125,8 2275 6518 2250 2942

Pc: Cooling Capacity Pe(c): Total Power Inputs in cooling EER: Energy efficiency ratio in cooling
Qv nom: Nominal airflow rate ESP: External static pressure Ph: Heating Capacity 
Pe(h): Total Power Inputs in heating COP: Coefficient of performance in heating Lwo Env: A-weighted Sound Power Level outside 
SEER: Seasonal energy efficiency ratio ηs,c: Seasonal space cooling energy efficiency SCOP: Seasonal coefficient of performance
ηs,h: Seasonal space heating energy efficiency H: Height L: Length 
W: Width OW : Operating weight 

(1): Data According to EN14511:2018 nominal conditions (cooling: outdoor 35°C DB, Indoor 27°C DB/19°C WB, heating: 7°C DB.6°C WB, indoor 20°C DB) and
Seasonal efficiency according to EN 14825:2018 (average climate).
(2): Sound power level according to ISO 9614:2009 (without accessories)
(3): Weight includes G4 filters, economizer and the full refrigerant charge

AIRFINITY XL R454B
Pc Pe(c) EER Qv nom ESP Ph Pe(h) COP Lwo Env SEER ηs,c SCOP ηs,h H L W OW 

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (3) (3) 

kW kW m3/h Pa kW kW dB(A) mm mm mm kg 

IH140 - R454B 137,2 42,2 3,25 24000 160 135,5 38,1 3,56 85 4,85 191,0 3,43 134,2 2275 5618 2250 2335

IH150 - R454B 150,2 48,8 3,08 26000 185 151,5 43,2 3,51 85 4,62 181,8 3,48 136,2 2275 5618 2250 2503

IH170 - R454B 161,0 55,7 2,89 28000 185 166,2 47,5 3,50 86 4,34 170,6 3,56 139,4 2275 5618 2250 2561

IH190 - R454B 184,8 66,9 2,76 33000 185 194,9 59,8 3,26 91 4,23 166,2 3,33 130,2 2275 5618 2250 2672

IH220 - R454B 200,0 78,7 2,54 36000 185 218,1 69,0 3,16 91 3,70 145,0 3,25 127,0 2275 5618 2250 2744

IH250 - R454B 223,4 88,5 2,52 42000 185 249,2 86,5 2,88 92 3,62 141,7 3,27 127,8 2275 6518 2250 2939

IH270 - R454B 239,8 98,0 2,45 44000 185 267,6 94,8 2,82 92 3,57 139,8 3,23 126,2 2275 6518 2250 2942

Pc: Cooling Capacity Pe(c): Total Power Inputs in cooling EER: Energy efficiency ratio in cooling
Qv nom: Nominal airflow rate ESP: External static pressure Ph: Heating Capacity 
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Pe(h): Total Power Inputs in heating COP: Coefficient of performance in heating Lwo Env: A-weighted Sound Power Level outside 
SEER: Seasonal energy efficiency ratio ηs,c: Seasonal space cooling energy efficiency SCOP: Seasonal coefficient of performance
ηs,h: Seasonal space heating energy efficiency H: Height L: Length 
W: Width OW : Operating weight 

(1): Data According to EN14511:2018 nominal conditions (cooling: outdoor 35°C DB, Indoor 27°C DB/19°C WB, heating: 7°C DB.6°C WB, indoor 20°C DB) and
Seasonal efficiency according to EN 14825:2018 (average climate).
(2): Sound power level according to ISO 9614:2009 (without accessories)
(3): Weight includes G4 filters, economizer and the full refrigerant charge
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Améliorer les refroidisseurs

La technologie évolue en permanence et l'ingénierie Trane a une longueur d'avance sur l'innovation

dans le développement des produits. Nos solutions durables apportent des améliorations sur les

groupes Trane existant sur site, pour rendre vos refroidisseurs et pompes à chaleur encore plus

efficace et plus fiable qu'avant. L'avantage Trane pour les bâtiments - TBA.

Services de location Trane

Le refroidissement et le chauffage sont des services, pas des produits. Un processus ou un bâtiment

n'a pas besoin d'un refroidisseur ou d'une chaudière sur un toit, mais d'un approvisionnement fiable

et efficace en eau froide ou chaude, en air froid ou chaud. C'est l'essence même de ce que nous

faisons chez Trane Rental Services. Laissez-nous nous en occuper pour vous.

Lire la suite https://trane.eu/rental

Trane a une politique d'amélioration continue de ses produits et de ses données et se réserve le droit de modifier
la conception et les spécifications sans préavis.
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