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Unités de ventilo-convecteurs haute pression UniTrane™ B-Line
BFSL/BFEL

Capacité de refroidissement: 4-33 kW Capacité de chauffage: 6-61 kW

• Ventilo-convecteurs pour installation cachée et raccordement à un système de gaines

• Conception compacte à 2 tubes (refroidissement ou chauffage) ou à 4 tubes (refroidissement et

chauffage).

• Fonctionnement silencieux avec un niveau de puissance acoustique inférieur de 5 dB(A) maximum

• Fourniture d'un débit d'air constant avec une pression statique allant jusqu'à 150 Pa

• Disponible avec une gamme complète d'options, telles que la batterie de chauffage électrique, les

diffuseurs d'entrée et de sortie d'air et les filtres.

Page 2/5



Flexible et peu coûteux

Les ventilo-convecteurs B-Line sont conçus pour des installations

encastrées et sont prêts à être raccordés à un système de gaines.

Ils fournissent un débit d'air constant avec une pression statique

allant jusqu'à 160 Pa. 

Ils conviennent à la climatisation d'environnements commerciaux

et sportifs de petite à moyenne taille et s'intègrent parfaitement

aux faux plafonds ordinaires.

Dans les ventilo-convecteurs gainés à haute pression, la possibilité

de faire varier le débit d'air en continu offre une grande souplesse

de régulation et de contrôle, tout en assurant d'excellentes

conditions environnementales et une consommation électrique

extrêmement faible.

Contrôle parfait de la température

Le contrôle continu du débit d'air améliore le confort acoustique,

permet de répondre plus ponctuellement à la variation des

charges thermiques et une plus grande stabilité de la température

ambiante demandée.

L'extrême efficacité, même à basse vitesse, permet une grande

réduction de la consommation électrique.
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Description de la gamme

• La gamme B-Line est disponible en 5 tailles pour l'alimentation en eau chaude (11-42 kW) et en eau glacée (4-16

kW). Ils peuvent être équipés de batteries 3 ou 4 rangs, avec la possibilité d'ajouter 1 batterie chaude  pour les

systèmes à 4 tubes.

• BFSL : Terminal d'eau gainable avec moteur de ventilateur AC - BFEL : Terminal d'eau gainable avec moteur de

ventilateur CE

Spécifications techniques

Capacité de refroidissement 4-33 kW

Capacité de chauffage 6-61 kW

Certification Eurovent •
Certification ErP •
Réfrigérants

Mode de fonctionnement Refroidissement uniquement | Refroidissement et chauffage électrique | Pompe à chaleur 

Économie d'énergie

Compresseur
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Améliorer les refroidisseurs

La technologie évolue en permanence et l'ingénierie Trane a une longueur d'avance sur l'innovation

dans le développement des produits. Nos solutions durables apportent des améliorations sur les

groupes Trane existant sur site, pour rendre vos refroidisseurs et pompes à chaleur encore plus

efficace et plus fiable qu'avant. L'avantage Trane pour les bâtiments - TBA.

Services de location Trane

Le refroidissement et le chauffage sont des services, pas des produits. Un processus ou un bâtiment

n'a pas besoin d'un refroidisseur ou d'une chaudière sur un toit, mais d'un approvisionnement fiable

et efficace en eau froide ou chaude, en air froid ou chaud. C'est l'essence même de ce que nous

faisons chez Trane Rental Services. Laissez-nous nous en occuper pour vous.

Lire la suite https://trane.eu/rental

Trane a une politique d'amélioration continue de ses produits et de ses données et se réserve le droit de modifier
la conception et les spécifications sans préavis.

Page 5/5


