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L + 27 x H + 27

L x H

27

A

20

GD102 - SD102 - grille seule

B
GD102 - SD102 - grille avec registre H monté

A

GD102 D - SD102 D - grille seule

UTILISATION
• �Soufflage ou reprise.
• Grilles double déflexion destinées au soufflage.
• Grilles simple déflexion destinées à la reprise.
• Positionnement sur conduit cylindrique ou oblong.

CONSTRUCTION
• �GD 102 et SD 102 : grille simple déflexion (reprise) à ailettes verticales, 

mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm.
• �GD 102 D et SD 102 D : grille double déflexion (soufflage) à ailettes 

horizontales à l’arrière et verticales à l’avant, mobiles, réglables 
individuellement, espacées de 20 mm.

• Matériau acier.

FINITION
• �GD 102 et GD 102 D : acier galvanisé, teinte naturelle.
• �SD 102 et SD 102 D : acier peinture époxy, teinte blanc RAL9010 mat 30%.
• �Finition peinture selon carte RAL. Consulter la liste des couleurs 

disponibles en annexe.

FIXATION
• F1 : par vis apparentes dans l’encadrement.
Pour plus d’information, se référer p.96.

ACCESSOIRES
• �Registre N à glissière inclinée, en tôle d’acier galvanisé teinte naturelle.
• Montage sur grille par clips.
• Utilisation en soufflage.
• �Registre H à glissière droite, en tôle d’acier galvanisé teinte naturelle.
• Montage sur grille par clips.
• Utilisation en reprise.

DIMENSIONS STANDARDS
• �Gamme dimensionnelle de 325 x 75 à 1 225 x 225 mm selon page 

GAMME ci-après.
• Pas d’autres dimensions disponibles.
NOTA : hauteur 175 mm non disponible sur les registres N et H.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• �Voir tableaux de sélection pages suivantes.
• Voir taux d’induction à la fin du chapitre.

ENCOMBREMENT

SÉRIE GD 102 - GD 102 D - SD 102 - SD 102 D - ACIER

Grille GD 102 D - SD 102 D Registre N
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SÉRIE GD 102 - GD 102 D - SD 102 - SD 102 D - ACIER

ENCOMBREMENT
Grille GD 102 D montée sur conduit

C

1

GD102 D - SD102 D - grille avec registre N monté. (1) sens du flux d’air.

L + 27 x H + 27

10

L - 10 x H - 10

27

Montage sur conduit circulaire

DIMENSIONS DISPONIBLES

H (mm)
Diamètre (mm)

a A
(mm)

B 
(mm)

C (fonction de L) (mm)

min. max. L325 L425 L525 L625 L825 L1025 L1225

75 160 400 20° 42 86 124 137 150 163 190 216 242
125 315 900 12,5° 46 90 128 141 154 167 194 220 247
175 450 1200 12,5° 51 95 133 146 159 172 199 225 252
225 630 1600 12,5° 56 100 138 151 164 177 204 230 257

GRILLES INTÉRIEURES
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SÉRIE SD 102 - SD 102 D - GD 102 - GD 102 D

Dimensions
Grille double déflexion

GD 102 D F1
Grille simple déflexion

GD 102 F1
Registre glissière droite

H
Registre glissière inclinée

N

Code Code Code Code

325 x 75 11050148 11050108 11053959 11053969
425 x 75 11050140 11050100 11053950 11053960
525 x 75 11050141 11050101 11053951 11053961
625 x 75 11050142 11050102 11053952 11053962
825 x 75 11053758 11053975
1025 x 75 11053946
1225 x 75 11053947
425 x 125 11050143 11050103 11053953 11053963
525 x 125 11050144 11050104 11053954 11053964
625 x 125 11050145 11050105 11053955 11053965
825 x 125 11053759 11053945

1025 x 125 11053760
1225 x 125 11053756
525 x 225 11050146 11050106 11053956 11053966
625 x 225 11050147 11050107 11053957 11053967
825 x 225 - 11050114 11053958 11053968

H / L (mm) 325 425 525 625 825 1025 1225
75 ● ● ● ● ● ✖ ✖

125 ✖ ● ● ● ✖ ✖ ✖

175 ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

225 ✖ ✖ ● ● ● ✖ ✖

● Dimensions de la gamme standard.

Fixation Finition Registre

• F1 : apparente par vis dans l’encadrement.
• �Peinture époxy selon carte RAL. Consulter  

la liste des couleurs disponibles en annexe.
• Acier galvanisé teinte naturelle.

Fixation Finition
• Apparente par vis dans l’encadrement. • Acier galvanisé teinte naturelle.

Modèle acier peint Code

SD 102 11002026
SD 102 D 11002027

ACCESSOIRES PROPOSÉS
• Registres N et H.

Gamme standard

Gamme avec choix d’options

Dimensions d’usage

Options disponibles
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Ak L x H qv (m3/h)

(m2) (mm) 100 150 200 300 400 600 800 1200 1800 2500 3500

0,011 325 x 75 37 2,8 48 4,1 55 5,5 65 8,3
2,5 16 3,8 35 5,1 62 7,6 140

0,015 425 x 75 30 2,4 40 3,6 48 4,7 58 7,1 66 9,5
1,9 8,4 2,8 19 3,7 33 5,5 75 7,4 134

0,019 525 x 75 35 3,2 43 4,2 53 6,3 61 8,4
2,2 12 2,9 21 4,4 47 5,8 83

0,023 625 x 75 325 x 125 38 3,8 48 5,7 57 7,6
2,4 14 3,6 32 4,8 47

0,030 825 x 75 425 x 125 43 5,0 51 6,7 61 10
2,8 19 3,7 33 5,1 75

0,037 1025 x 75 525 x 125 39 4,5 46 6,0 57 9,0 64 12
325 x 175 2,2 15 3,0 22 4,5 49 6,0 88

0,045 1225 x 75 625 x 125 42 5,5 52 8,2 59 11 64 14
425 x 175 325 x 225 2,5 15 3,7 33 4,9 59 5,5 75

0,060 825 x 125 525 x 175 46 7,1 54 9,5 59 13
425 x 225 2,8 19 3,7 33 4,4 47

0,075 1025 x 125 625 x 175 41 6,4 49 8,5 56 13
525 x 225 2,2 12 3,0 22 3,7 35

0,090 1225 x 125 825 x 175 46 8,6 49 11
625 x 225 2,5 15 2,8 20

0,120 1025 x 175 825 x 225 45 10
2,3 12,5

0,150 1225 x 175 1025 x 225

0,180 1225 x 225 Lw Lt

Vk Pa

Lw Lt

Vk Pa

66 20
5,8 80
60 17
4,2 42
55 15 63 21
3,3 28 4,5 50
52 14 59 17 67 26
2,8 21 3,8 35 5,5 80

Corrections pour
grille sans registre

∆Pt Lw
x 0,5 – 4

Ak L x H qv (m3/h)
(m2) (mm) 100 150 200 300 400 600 800 1200 1800 2500 3500

0,014 325 x 75 – 30 –
2 4 3 18 4 31

0,019 425 x 75 –– – – 53 –
2,3 12 3 18 4,8 40

0,023 525 x 75 35 – –50 –56
2,5 12 3,8 30 5 49

0,028 625 x 75 325 x 125 45 52– –– –
2 8 3 18 4 32

0,037 825 x 75 425 x 125 35 – 47 3 72
2,3 12 3 18 4,9 45

0,046 1025 x 75 525 x 125 – – – – –51 5435
325 x 175 1,8 6 2,5 12 3,6 25 5 49

0,055 1225 x 75 625 x 125 – – 28 – 35 –
425 x 175 325 x 225 2 8 3 18 4 32

0,074 825 x 125 525 x 175 –35 49 – 59 –
425 x 225 2,3 10 3 18 4,6 42

0,092 1025 x 125 625 x 175 – – 45 – 54 –
525 x 225 1,8 5 2,5 12 3,5 24

0,110 1225 x 125 825 x 175 – – 48 –
625 x 225 2 8 3 18

0,138 1025 x 175 825 x 225 47 –
2,4 10

0,166 1225 x 175 1025 x 225

0,220 1225 x 225 Lw

Vk Pa

Lw

Vk Pa

61 –
4,2 37
57 – 65 –
3,7 27 5 49
52 – 60 –
3 18 4 31
48 – 55 – 62 –
2,3 10 3,2 20 4,2 37

Corrections pour
grille sans registre

∆Pt Lw
x 0,45 – 6

25 35 45

-

-

SÉLECTION - SOUFFLAGE AVEC EFFET DE PLAFOND

SÉLECTION - REPRISE

Les valeurs Lw (dB(A)) ne tiennent pas compte de l’atténuation du local. Vt = 0.37 m/s. 
Tests réalisés sur les grilles double déflexion avec un plénum “parfait” en conformité avec la norme EN 12238.

Les valeurs Lw (dB(A)) ne tiennent pas compte de l’atténuation du local.  
Tests réalisés sur les grilles simple déflexion avec un plénum “parfait” en conformité avec la norme EN 12238.

SÉRIE SD 102 - GD 102

GRILLES INTÉRIEURES
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SOUFFLAGE AVEC EFFET DE PLAFOND

40 45 50 55 60 65 70

vK (m/s)

vD (m/s)

Pt

SÉRIE SD 102 - GD 102

Les valeurs Lw (dB(A)) ne tiennent pas compte de l'atténuation du local. 
Tests réalisés sur les grilles double déflexion avec un plénum "parfait" en conformité avec la norme EN 12238.

Mesure du débit
Vk x Ak : en m³/s.
Vk x Ak x 3600 : en m³/h.

 B) Soufflage sans effet de plafond où D supérieur à 30 cm.

CORRECTIONS POUR REGISTRE

Pas de registre Registre 100 % 
ouvert

Registre 50 % 
ouvert

Registre 25 % 
ouvert

DPt x 0.50 DPt x 1.00 ∆P + 0.95 x Vk2 ∆P + 3.28 x Vk2

Lw - 4 Lw + 0 Lw + 10 Lw + 20

CORRECTIONS POUR DÉFLEXION

D

+

A) �Soufflage avec effet de plafond  
où D inférieur ou égal à 30 cm.

D

B) �Soufflage sans effet de plafond  
où D supérieur à 30 cm.

CORRECTIONS POUR D’AUTRES Vt

Vt (m/s) 0,25 0,375 0,5 0,625

Lt (A) x 1 x 0.67 x 0.5 x 0.4
Lt (B) x 0.7 x 0.47 x 0.35 x 0.28

Angle des ailettes Lt Vk DPT LW

22° x 0.77 x 1.15 x 1.30 + 3
45° x 0.55 x1.25 x 1.60 + 6
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SÉRIE SD 102 - GD 102 - REPRISE

vk (m/s)

Pt

Les valeurs Lw (dB(A)) ne tiennent pas compte de l'atténuation du local. 
Tests réalisés sur les grilles simple déflexion avec un plénum "parfait" en conformité avec la norme EN 12238.

Mesure du débit
Vk x Ak : en m³/s.
Vk x Ak x 3600 : en m³/h.

CORRECTIONS POUR REGISTRE

Pas de registre Registre 100 % 
ouvert

Registre 50 % 
ouvert

Registre 25 % 
ouvert

∆Pt x 0.45 ∆Pt x 1.00 ∆P + 0.95 x Vk2 ∆P + 3.28 x Vk2

Lw - 6 Lw + 0 Lw + 10 Lw + 15

SOUFFLAGE AVEC EFFET DE PLAFOND


