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CLAPETS COUPE-FEU
ET VOLETS DE

DÉSENFUMAGE D.A.S.

OUVRANTS ET VOLETS DE DÉSENFUMAGEVOLET DE DÉSENFUMAGE OPTONE / GRILLES POUR VOLET DE DÉSENFUMAGE

Présentation grille de protection GFA Acier

LES + PRODUITS 
• Aucun angle vif.
• Aucune arête tranchante.
• Peinte par défaut : idéal pour nettoyage.
• Peintures RAL disponibles.

GAMME

Désignation Réf.

Grille GFA Acier OPTONE T-1V/2V 11044409

• LxH de la grille = L*H nominal du volet.
- 300 < L <1000 (pas = 5 mm),
- 300 < H < 1200 (pas = 5 mm). 
Autre taille: nous consulter.

DESCRIPTION
• Acier d’épaisseur 1,5 mm.
• Pas d’angle vif: pourtour incliné.
• Passage d’air : 95% (pas de 50 mm).
• Conforme aux rapports de classement des volets.
• Maille 45x45 mm.

DOMAINE D’APPLICATION
•  Grille d’habillage et de protection pour volet de désenfumage OPTONE 

1V/2V.
• Idéale pour environnements nécessitant une sécurité optimale :

- prisons, hôpitaux psychiatriques.
- internats.

MISE EN OEUVRE
• Fixation en applique sur volet.
• 4 vis inviolables + embout fournis.

FINITION
• Finition RAL 9010 30% en standard.
• Autres RAL possibles sur demande.

OPTIONS

Désignation Réf.

Autre RAL groupe 1 RAL1

Autre RAL groupe 2 RAL2

Autre RAL groupe 3 RAL4

ENCOMBREMENT (MM)

MISE EN ŒUVRE

PRÉSENTATION

Vis inviolable Embout pour visser les vis inviolables
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CLAPETS COUPE-FEU
ET VOLETS DE

DÉSENFUMAGE D.A.S.

GRILLES POUR VOLET DE DÉSENFUMAGE

Grille esthétique GFA 007

LES + PRODUITS 
•  Noyau amovible verrouillé par 1/4 tour.
•  EXCLUSIF : noyau suspendu par clip 007 pour un réarmement serein ! 
•  Profil d’ailette esthétique et aéraulique.

ENCOMBREMENT (MM)

PRÉSENTATION TECHNIQUE

EXCLUSIVITÉ
Possibilité d’insérer un filtre pour éviter la pénétration des poussières par le volet 
d’amenée d’air VB.

DESCRIPTION
•  Formée d’un cadre périphérique venant en recouvrement total du volet.
•  La GFA 007 présente un noyau amovible pour faciliter le réarmement du 

volet. Ce noyau d’ailettes est verrouillé par l’astucieux clip 007, qui s’ouvre 
à l’aide d’un tournevis plat ou carré 6x6 et qui se referme manuellement.

•  Le clip 007 permet également de suspendre le noyau d’ailettes, le temps 
de réarmer le volet de désenfumage, sereinement avec ses deux mains et 
sans descendre de l’escabeau.

•  Ailettes horizontales en aluminium, pas de 25 mm.
•  Les profilés utilisés garantissent une faible perte de charge aéraulique et 

répondent parfaitement à la fonction anti-vue.
•  Passage d’air > 91,3 % (permet de calculer la section effective de passage 

pour le désenfumage mécanique).

DOMAINES D’APPLICATION
•  Grille esthétique d’habillage des volets de désenfumage OPTONE « Classic », 

VANTONE et VANTONE-M, et des ouvrants CAMELEONE.
•  Grille esthétique intérieure en accompagnement d’un ouvrant OXYTONE 

placé à l’extérieur.

FINITION
•  La finition standard est anodisé naturel.
•  Une peinture époxy haute résistance peut être demandée suivant la teinte 

RAL souhaitée. La peinture n’est pas appliquée sur le clip 007.

FIXATION
•  Fixation sur un volet OPTONE « Classic », VANTONE, VANTONE-M ou 

CAMELEONE livrés aprés juillet 2007 : produits équipés d’inserts filetés 
permettant de recevoir la grille GFA 007, grâce à 4 vis fournies.

•  Fixation sur une paroi : voir GFAP 007.
• Remplacement d’une GFA Alu : nous consulter.

CLIP 007
Le clip 007 a tout prévu : en position ouverte, les clips servent de support de 
suspension au noyau d’ailettes afin de pouvoir réarmer le volet avec ses deux 
mains, sans descendre de l’escabeau. Le volet refermé, il suffit de centrer le 
noyau et pousser les clips 007 qui sont auto-verrouillants.

Désignation Réf.

Lot de 6 clips 007 11147071

OPTIONS DISPONIBLES
Grille GFA 007 OPTONE «classic»

Désignation Réf.

Option «Hors tout +50 mm» PLUS50

Teinte RAL standard 9010 (30%) 9010

Autre RAL groupe 1 RAL1

Autre RAL groupe 2 RAL2

Autre RAL groupe 3 RAL4

DIMENSIONS VANTONE
VANTONE 1 vantail VANTONE 2 vantaux
Largeur Hauteur Largeur Hauteur

A Hors cadre du contre-cadre 
(partie emboîtée dans le conduit) X + 130 Y + 120 X + 167 Y+120

B Réservation contre-cadre  
(avec 10 mm scellement) X + 150 Y + 140 X + 187 Y + 140

C Hors cadre Vantone  
(partie emboitée dans le conduit) X + 111 Y + 102 X + 148 Y + 102

D Réservation sans contre-cadre 
(avec 10 mm scellement) X + 131 Y + 122 X + 168 Y + 122

E Hors tout Vantone X + 177 Y + 155 X + 214 Y + 155

F
Hors tout Vantone + grille GFA 007 X + 200 Y + 191 X + 225 Y + 191

Hors tout Vantone + grille GFA X + 214 Y + 210 X + 239 Y + 210

VANTONE COUPE-FEU CF1/1V CF2/1V CF1/2V CF2/2V

G Profondeur volet ouvert X + 150 X + 170 X/2 + 150 X/2 + 170

VANTONE PARE-FLAMME 1 vantail 2 vantaux

G Profondeur volet ouvert X + 130 X/2 + 130

Pour les OPTONE « Classic » et CAMELEONE, retrouver l’encombrement de la grille 
GFA007 dans les pages correspondantes à ces produits.

POSITION
Le cadre de la grille impose la localisation des clips 007.  
Nous conseillons : 
•  Clips 007 en partie basse d’un volet d’évacuation de fumées (> 1 m 80 du sol),
• Clips 007 en partie haute du volet d’amenée d’air (< 1 m du sol).
Pour des raisons esthétiques, nous conseillons de : 
• Placer les ailettes vers le haut pour un volet d’évacuation des fumées,
• Placer les ailettes vers le bas pour une amenée d’air.
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+25 mm

STANDARD OPTION «+50 mm»

+25 mm

+25 mm

CLAPETS COUPE-FEU
ET VOLETS DE

DÉSENFUMAGE D.A.S.

OUVRANTS ET VOLETS DE DÉSENFUMAGE

Filtre G3 pour grille GFA 007

Option “HORS TOUT + 50” pour grille GFA 007

LES + PRODUITS 
•  Idéal pour assurer l’hygiène lors des contrôles de désenfumage.

DOMAINES D’APPLICATION
Pour éviter de dégrader l’hygiène intérieure lors des contrôles de 
désenfumage, Aldes propose un filtre G3 à positionner entre la grille GFA 007 
et les volets d’amenées d’air afin d’éviter l’entrée de poussières par amenées 
d’air frais VB.

MISE EN ŒUVRE
1 - Mise en place des filtres uniquement pour les contrôles :
a. Pour chaque volet d’amenée d’air de la zone (ou de l’étage) : 

• démonter le noyau de la GFA 007,  
• placer le filtre devant le volet fermé,  
•  remonter le noyau GFA 007, le filtre se retrouve maintenu par 

compression.
b.  Réaliser le contrôle de la zone (ou de l’étage), laisser tourner le ventilateur 

assez longtemps pour « nettoyer » le réseau.
c. Déposer les filtres en réalisant l’opération inverse 1a.

2 -  Si besoin, relancer le désenfumage sans les filtres pour mesurer les 
débits d’amenée d’air.

La grille GFA 007 “Hors Tout + 50” permet de cacher la jonction entre le conduit 
et le manchon.

PRÉSENTATION TECHNIQUE

GAMME

Désignation Réf.

Filtre G3/M1 GFA007 - CAMELEONE 11045324

Filtre G3/M1 GFA007- PVF ou VANTONE 1V 11045320

Filtre G3/M1 GFA007-PVF ou VANTONE 2V 11045321

Filtre G3/M1 GFA007-PVFM ou VANTONE M 11045322

Filtre G3/M1 GFAP 007 11045323

OPTONE : nous consulter.

DESCRIPTION
•  Média filtrant à base de fibres polyester ignifugées et non ignifugées.
• Coloris blanc.
• Réaction au feu : M1.
• Efficacité G3.
•  Autres caractéristiques : voir fiche technique modèle R29/1 sur demande.

GAMME
Option disponible sur les grilles GFA 007 de volets OPTONE « Classic », 
VANTONE 1V, 2V ou M.

DESCRIPTION
Cette option permet d’agrandir de 50 mm la largeur et la hauteur de la grille 
GFA 007 standard, tout en gardant les mêmes point de fixation sur le volet.

DOMAINES D’APPLICATION
Grille adaptée aux cas où le manchon ② est supérieure à la côte hors tout de 
la GFA 007 ⑤.
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OUVRANTS ET VOLETS DE DÉSENFUMAGE

GFA007 blanche GFE liseré 007 GFE cadre apparent 007 GFA007 / Gamme 
ALDES Architect

M
OD

ÈL
E

GFA 007

GFA Acier

GFAP 007

GFE 
liseré 007

GFE cadre 
apparent 007

GGH liseré

GGH cadre 
apparent 007

(Optone)

(Optone)

(Plafone)

-

-

1000 x 1200

Aluminium 
anodisé / ALDES 

Architect 
RAL en option

1000 x 1200 RAL 9010 / 
RAL en option

1200 x 1000

Aluminium 
anodisé / 

ALDES Architect
RAL en option

1200 x 1500

1200 x 1000

1200 x 2600

1200 x 3200

AP
PL

IQ
UE

NO
YA

U 
AM

OV
IB

LE

RA
PP

OR
T 

DE
 C

LA
SS

EM
EN

T 
VO

LE
T 

VA
LI

DÉ
 A

VE
C 

GR
IL

LE

EN
CA

ST
RÉ

M
ON

TA
GE

 S
UR

 C
ON

TR
E 

CA
DR

E

L 
x 

H 
M

AX
I (

m
m

)

FI
NI

TI
ON

INSTALLATION

MUR

VOLET

GRILLES DE PROTECTION ET D’HABILLAGE 
POUR VOLET DE DÉSENFUMAGE



116

Compulsor Protection Incendie n°10

GFE 007
cadre apparent

Contre cadre F4 pour GFE

Contre cadre
OPTONE

OPTONE
"Classic"

L V
ol

et
 x

 H
V

ol
et
 =

 L
R

és
a x

 H
R

és
a

L G
ril

le
 In

t x
 H

G
ril

le
 In

t ≥
 (L

V
ol

et
 +

 5
7)

 x
 (H

V
ol

et
 +

 6
1)

L G
ril

le
 x

 H
G

ril
le
 ≥

 (L
V

ol
et
 +

 8
0)

 x
 (H

V
ol

et
 +

 1
20

)

H
or

s 
to

ut
 g

ril
le

 =
 (L

V
ol

et
 +

 1
12

) x
 (H

V
ol

et
 +

 1
52

)

H
or

s 
to

ut
 v

ol
et

 =
 (L

V
ol

et
 +

 4
0)

 x
 (H

V
ol

et
 +

 4
0)

30 mm minimum

GFE 007 - Cadre apparent ou GFE - Cadre apparent

LES + PRODUITS 
•  Nouveau noyau amovible par clip 007 pour H ≤ 1000 mm.
•  Esthétique discrète dans le prolongement de la paroi.
•  Peintures RAL disponibles (hors clip 007).

ENCOMBREMENT (MM)
GFE - Cadre apparent.

EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE GFE 007 - CADRE APPARENT

PRÉSENTATION TECHNIQUE

LE SAVIEZ-VOUS ?
•  La désignation “GFE” indique que la grille s’encastre dans la paroi.
 •  La désignation “007” indique que la grille est équipée du clip 007.
•  La désignation “cadre apparent” indique que la grille présente un cadre plat de 27 mm.

GAMME

Désignation Réf.

GFE 007 - Cadre apparent 11045336

GFE - cadre apparent 11045590

Contre-cadre F4 pour GFE 11045336 et 11045590 11003001

DESCRIPTION
•  Le noyau d’ailettes est identique à celui des GFA ou GFAP, voir page 116.
•  Un cadre plat de 27 mm.
• GFE 007 - Cadre apparent : 

-  Avec noyau amovible par clip 007 dans le cadre 27 mm, disponible pour 
des dimensions de réservation L x H : 250 < L < 1500 mm et 250 < H 
< 1000 mm (au pas de 25 mm).

•  GFE - Cadre apparent : 
-  Existe aussi avec noyau d’ailettes fixe dans le cadre 27 mm, disponible 

pour des dimensions de réservation L x H : 250 < L < 1200 mm et 250 
< H < 3200 mm (au pas de 5 mm).

•  Une peinture époxy haute résistance peut être demandée suivant la teinte 
RAL souhaitée. La peinture n’est pas appliquée sur le clip 007.

•  Passage d'air > 91,3% (permet de calculer la section effective de passage 
pour le désenfumage mécanique).

DOMAINES D’APPLICATION
L’intérieur des bâtiments ne s’accorde pas toujours avec l’utilisation de grilles 
de volets GFA débordantes (cadre en surépaisseur du doublage). Avec la 
gamme GFE, Aldes vous propose une gamme esthétique de grilles prêtes à 
être encastrées dans la paroi, devant le volet de désenfumage. 
Ces grilles, très appréciées des architectes, sont soit de la dimension du volet 
qu’elles cachent (Gamme GFE), soit de toute hauteur (gamme GGH).

MISE EN ŒUVRE
•  Fixation de préférence à l’aide de son contre cadre F4 à fixer sur la paroi, la 

GFE est équipé de clips F3.

AIDE À LA SÉLECTION
•  Pour faciliter l’éventuel démontage du volet de désenfumage, choisir les 

dimensions L et H suivant la règle :
L (grille) = Largeur hors tout du volet + 40 mm*
H (grille) = hauteur hors tout du volet + 80 mm**
Arrondir L et H au pas de 25 mm supérieur.

*  40 mm comprend un jeu de 8 mm autour du volet.
**  80 mm comprend un jeu de 9 mm autour du volet.

GRILLES ESTHÉTIQUES À ENCASTRER

GFE 007 
Cadre apparent

GFE 007 - Cadre apparent 
noyau ouvert suspendu aux clips 007

CONFORMITÉ(S) 
•  Conformes au procès verbal de résistance : 
-  les GFE recouvrent intégralement les volets,
-  le noyau d’ailettes est identique à celui d’une GFA Alu.
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OUVRANTS ET VOLETS DE DÉSENFUMAGE

GFE - Liseré ou GFE 007 - Liseré

LES + PRODUITS 
•   Nouveau : noyau amovible par clip 007 pour H<1300 mm.
•  Esthétique discrète dans le prolongement de la paroi.
•  Existe en «grande hauteur» (du sol au plafond).
•  Peintures RAL disponibles (hors clip 007).
•  Nouveau : noyau amovible par clip 007 pour H < 1300 mm

ENCOMBREMENT (MM)

EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE GFE 007

PRÉSENTATION TECHNIQUE

LE SAVIEZ-VOUS ?
•  La désignation “007” indique que la grille est équipée du clip 007.
•  La désignation “GFE” indique que la grille s’encastre dans la paroi.
•  La désignation “liseré” indique que la grille présente un cadre non apparent.

GAMME

Désignation Réf.

GFE - Liseré (avec option noyau clippé OMEGA 11045591

GFE 007 - Liseré 11045337

DESCRIPTION
•  Le cadre est un cadre non apparent (cornière en L où seule l’épaisseur de 

l’aluminium est visible), appelé “liseré”.
•  GFE - Liseré : 

-  avec l’option noyau clippé OMEGA jusqu’à H = 1000 mm,
-  avec le noyau d’ailettes fixe dans le cadre “liseré”,  

disponible pour des dimensions de réservation L x H : 250 < L < 1200 
mm et 100 < H < 3200 mm (au pas de 5 mm).

•  GFE 007 - Liseré : avec noyau amovible par clip 007 dans le cadre “liseré”, 
disponible pour des dimensions de reservation L x H : 
300 ≤ L ≤ 1500 mm et 100 < H < 1300 mm (au pas de 5 mm).

•  Une peinture époxy haute résistance peut être demandée suivant la teinte 
RAL souhaitée. La peinture n’est pas appliquée sur le clip 007.

•  Passage d'air > 91,3% (permet de calculer la section effective de passage 
pour le désenfumage mécanique).

DOMAINES D’APPLICATION
L’intérieur des bâtiments ne s’accorde pas toujours avec l’utilisation de grilles 
de volets GFA débordantes (cadre en surépaisseur du doublage). Avec la 
gamme GFE, Aldes vous propose une gamme esthétique de grilles prêtes à 
être encastrées dans la paroi, devant le volet de désenfumage. 
Ces grilles, très appréciées des architectes, sont soit de la dimension du volet 
qu’elles cachent (Gamme GFE), soit de toute hauteur (gamme GGH).

MISE EN ŒUVRE
• Fixation du cadre par vis non fournies.

AIDE À LA SÉLECTION
•  Pour faciliter l’éventuel démontage du volet de désenfumage, choisir les 

dimensions L et H suivant la règle :
L (grille) = Largeur hors tout du volet + 70 mm*
H (grille) = hauteur hors tout du volet + 70 mm*
Arrondir L et H au pas de 25 mm supérieur.

*  70 mm comprend un jeu de 10 mm autour du volet  
(2 x 25 + 2 x 10).

GFE - Liseré GFE 007 - Détail

CONFORMITÉ(S) 
•  Conformes au procès verbal de résistance : 
-  les GFE recouvrent intégralement les volets,
-  le noyau d’ailettes est identique à celui d’une GFA Alu.
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AldesArchitect
®

, c’est aussi...
&

#HealthyLiving*
*un art de vivre sain

LES DIFFUSEURS D’AIR ET GRILLES DE DÉSENFUMAGE 
ONT AUSSI LE DROIT À L’ÉLÉGANCE ET AU HAUT DE GAMME

AldesArchitect
®

La finition Élégance :
un large choix de finitions haut de gamme qui apporteront la touche finale 
à tous vos projets.

La finition Exclusive
Possibilité de couleurs ou de 
motifs particuliers et spécifiques  
à votre projet.

La finition Essentielle
Un large panel de couleurs RAL 
pour une intégration parfaitement 
cohérente à votre projet.
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OUVRANTS ET VOLETS DE DÉSENFUMAGE

GGH : grille de grande hauteur, avec noyau démontable d’1 m, encastrée dans la paroi

LES + PRODUITS 
•   Offre au couloir une superbe esthétique grâce à l’alternance de grilles allant du sol 

au plafond.
•  Esthétique identique pour VB et VH.
•  Maintenance aisée grâce au noyau amovible d’ 1m.

MISE EN ŒUVRE

PRÉSENTATION TECHNIQUE

GAMME
•  Ces grilles sont disponibles à la commande sur une grande zone 

dimensionnelle allant de : 
- 250 < Largeur L < 1200 mm,
- 1000 < Hauteur H < 2600 mm.

Pour plus de renseignements et dimensions, contactez votre agence ALDES.

Désignation Réf.

GGH ouverture bas VB 11045598

GGH ouverture haut VH 11045599

Une peinture époxy haute résistance peut être appliquée suivant la couleur 
RAL souhaitée.

DESCRIPTION
•  Le cadre “liseré” est non apparent, seule son épaisseur reste visible.
•  Réalisé sur la base des GFA, le noyau présente un pas d’ailettes en 

aluminium de 25 mm.
•  Un noyau d’ailettes d’une hauteur de 1 mètre est déclippable (clips invisible 

OMEGA), soit en partie basse pour accéder au volet d’amenée d’air frais VB, 
soit en partie haute pour accéder au volet d’évacuation des fumées VH.

•  Passage d'air > 91,3% (permet de calculer la section effective de passage 
pour le désenfumage mécanique).

DOMAINES D’APPLICATION
•  Ces nouvelles grilles offrent un rendu esthétique sans égal ! 
•  Positionné devant un volet VB d’amenée d’air ou un volet VH d’évacuation 

de fumées, l’esthétique est totalement identique. Seule différence, le noyau 
d’1m est démontable en partie basse pour un volet VB et en partie haute 
pour un volet VH. Le couloir acquiert une fluidité visuelle hors du commun.

MISE EN ŒUVRE
•  Le cadre est percé sur le retour arrière (voir exemple de montage ci contre) 

pour une fixation dans la paroi par vis non fournies.
• S’assurer de ne pas “voiler” la grille lors du montage.

AIDE À LA SÉLECTION
•  Pour faciliter l’éventuel démontage du volet de désenfumage, choisir les 

dimensions L et H suivant la règle :
L (grille) = Largeur hors tout du volet + 70 mm*
Arrondir L au pas de 25 mm supérieur.

*  70 mm comprend un jeu de 10 mm autour du volet (2 x 25 + 2 x 10).

GGH ouverture bas - VB

GGH ouverture haut - VB
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GFAP 007 : mise en œuvre en applique de la paroi

LES + PRODUITS 
•   Esthétique identique à la GFA 007.
•  Noyau amovible verrouillé par ¼ de tour.
•  EXCLUSIF : noyau suspendu par clip 007.
•  Fixation simplifiée.
•  Profil d’ailette esthétique et aéraulique.

ENCOMBREMENT (MM)

PRÉSENTATION TECHNIQUE

GAMME
Le choix de la dimension (X, Y) est réalisé en fonction des points de fixation et 
des dimensions de la réservation : X + 50 mm / Y + 50 mm.
200 ≤ X ≤ 1300 mm (au pas de 5 mm)
250 ≤ Y ≤ 1100 mm (au pas de 25 mm)
Description du filtre, page 113.

Désignation Réf.

GFAP 007 11045335

Filtre G3/M1 GFAP 007 11045323

DESCRIPTION
•  La grille GFAP 007 est en tout point identique à la grille GFA 007, seules 

les cotes nominales diffèrent. Le choix des dimensions est fonction de la 
réservation à couvrir (aucun lien avec les X, Y d’un volet Aldes).

•  La GFAP 007 se fixe directement à la paroi à l’aide des entretoises fournies, 
sans contre-cadre. Elle est particulièrement adaptée aux ouvrants OXYTONE 
et AIRONE.

DOMAINES D’APPLICATION
Cette grille esthétique permet de cacher toute réservation ou tout volet.

FINITION
• La finition standard est anodisé naturel.
•  Une peinture époxy haute résistance peut être demandée (sauf sur le Clip 

007) suivant la teinte RAL souhaitée.

MISE EN ŒUVRE
•  La mise en œuvre se fait en applique sans contre-cadre.
•  Fixation par visserie directement sur la paroi (vis non fournies).
•  Les entretoises sont fournies pour combler le jeu entre la grille et la paroi.

AIDE À LA SÉLECTION
Pour choisir la dimension d’une GFAP 007, le plus simple est d’appliquer la 
règle : 
- X = largeur réservation - 50 mm,
- Y = hauteur réservation - 50 mm.

GRILLES ESTHÉTIQUES À MONTER SUR PAROI

GFAP 007 : noyau verrouillé Zoom sur clip 007, noyau suspendu
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OUVRANTS ET VOLETS DE DÉSENFUMAGE

GFAP 007 : mise en œuvre en applique de la paroi

ENCOMBREMENT (MM)
GFAP avec contre-cadre

KIT DE RÉGLAGE
Le kit de réglage permet de positionner la GFAP par rapport à son contre-
cadre (voir schémas).

GAMME
Le choix de la dimension (X, Y) est réalisé en fonction des points de fixation et 
des dimensions de la réservation.
200 ≤ X ≤ 1225 mm (au pas de 5 mm)
200 ≤ Y ≤ 1500 mm (au pas de 25 mm)

Désignation Réf.

GFAP 11045050

DESCRIPTION
• La GFAP est identique à la GFA Alu (voir page 129).

DOMAINES D’APPLICATION
Cette grille esthétique permet de cacher toute réservation ou tout volet.

FINITION
• La finition standard est anodisé naturel.
•  Une peinture époxy haute résistance peut être demandée suivant la teinte 

RAL souhaitée.

MISE EN ŒUVRE
•  La mise en œuvre se fait en applique avec ou sans contre-cadre.
•  Fixation par visserie directement sur la paroi (vis non fournies).

CONTRE-CADRE
Le contre-cadre pour GFAP permet de fixer la grille : par vis, par clip ou par 
charnière.

Désignation Réf.

Contre-cadre GFAP 11045077

Kit de réglage GFAP sur contre-cadre 11041950

Adaptation charnière sur contre-cadre GFAP 11041949

KIT CHARNIÈRE

Désignation Réf.

Kit charnière GFA Alu 11041915

Pour adapter les charnières sur une GFAP, prendre les codes 11041915 et 
11041949.
Pour une grille Y ≥ 700, prendre 2 kits charnières ainsi que deux adaptations 
charnières.

Contre-cadre GFAP  
avec adaptation charnière

Contre-cadre GFAP  
avec kit de réglage


