
FIXE : EFL

Entrées d'air hygroréglables

Module m3/h (débit sous 20Pa) Section cm2 Désignation Marque Configuration Dnew (Ctr)* dB Couleur Code Cond. carton

23-34-47 16-22-30

EFL 23-34-47 S -

Blanc 11014090 40
Alu 11014093 40
Noir 11014094 40
Marron 11014095 40
Chêne 11014096 40
Ivoire 11014097 40

Kit EFL 23-34-47 S W' 39 Blanc 11014098 40

EFL 23-34-47 L -

Blanc 11014102 40
Alu 11014103 40
Noir 11014104 40
Marron 11014105 40
Chêne 11014106 40
Ivoire 11014107 40

Kit EFL 23-34-47 L X' 40 Blanc 11014101 40

34 22
EFL 34 S - Blanc 11014091 40
Kit EFL 34 S W' 38 Blanc 11014099 40

47 30
EFL 47 S - Blanc 11014092 40
Kit EFL 47 S W' 38 Blanc 11014100 40

* selon essais indiqués en page suivante.
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ACCESSOIRES (auvents,...) voir page XX

GAMME
HYGRO : EHL

DESCRIPTION
• �Entrée d’air hygroréglable acoustique
• �2 gammes :
	 • �EHL = Gamme hygro pour système hygro B
	 • �EFL = Gamme fixe pour système hygro A
• �2 versions :
	 • �« S » (EHL S, EFL S) = Version acoustique "standard"
	 • �« L » (EHL L, EFL L) = Version acoustique "+"

Couleurs Blanc
RAL 9016

Alu
RAL 7035

Chêne
RAL 8003

Ivoire
RAL 1013

Noir
RAL 9005

Marron
RAL 8017

Couleurs Blanc
RAL 9016

Alu
RAL 7035

Chêne
RAL 8003

Ivoire
RAL 1013

Noir
RAL 9005

Marron
RAL 8017

EHL - efl

CONFORMITES
• Avis technique n° 14/07-1193.
• �Certifié ,  

n° 05/01-CHY1-1193.

AVANTAGES
• �Design, confort et discrétion.
• �Atténuation acoustique 37 à 43 dB.
• �Mise en œuvre simple sur  

menuiserie bois, PVC, alu.
• �Assure la fonction anti-moustique.
• Polystyrène résistant aux UV
• �S'associe avec l'offre des  

manchons acoustiques.

Module m3/h (débit sous 20Pa) Section cm2 Désignation Marque Configuration Dnew (Ctr)* dB Couleur Code Cond. carton

6-45 5-30

EHL 6-45 S -

Blanc 11014060 40
Alu 11014061 40
Noir 11014062 40
Marron 11014063 40
Chêne 11014064 40
Ivoire 11014065 40

Kit EHL 6-45 S W 38 Blanc 11014084 32

EHL 6-45 L -

Blanc 11014066 32
Alu 11014067 32
Noir 11014068 32
Marron 11014069 32
Chêne 11014070 32
Ivoire 11014071 32

Kit EHL 6-45 L X 39 Blanc 11014085 28

14-45 10-30

EHL 14-45 S -

Blanc 11014072 40
Alu 11014013 40
Noir 11014014 40
Marron 11014015 40
Chêne 11014016 40
Ivoire 11014017 40

Kit EHL 14-45 S W 38 Blanc 11014086 32

EHL 14-45 L -

Blanc 11014078 32
Alu 11014018 32
Noir 11014019 32
Marron 11014020 32
Chêne 11014021 32
Ivoire 11014027 32

Kit EHL 14-45 L X 39 Blanc 11014028 28
* selon essais indiqués en page suivante.
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Entrées d'air hygroréglables

CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES
EHL
Dn,e extrait du rapport CETIAT N° 1014251-1 du 04/11/2010
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EHL - efl

- Résultats acoustiques identiques pour EHL 14-45
- �Ces valeurs correspondent au dernier rapport d'essai en date. L'avis technique et les certificats indiquent les valeurs minimales demandées lors 

de la certification, soit : configuration W=37dB, X=39dB, Y=40dB, Z=41dB

- �Ces valeurs correspondent au dernier rapport d'essai en date. L'avis technique et les certificats indiquent les valeurs minimales demandées lors 
de la certification, soit : configuration W'=37dB, X'=39dB, Y'=40dB, Z'=41dB

DIFFERENTES CONFIGURATIONS

Kit EHL S =  
EHL S + auvent standard

ZXW Y

Kit EFL S =  
EFL S + auvent standard

X’W’

Kit EHL L =  
EHL L + auvent standard

ZXW Y

Kit EFL L =  
EFL L + auvent standard

X’W’

EHL S  
+ auvent acoustique

ZXW Y

EFL S  
+ auvent acoustique

Z’Y’

EHL L  
+ Auvent acoustique

ZXW Y

EFL L  
+ Auvent acoustique

Z’Y’

F (Hz)

EHL 6-45 S + auvent standard W 38,1 39,4 41,3 39,6 42,2 39,2 38,7 37,7 36,0 35,9 36,9 38,1 38,1 38,6 37,2 38,5 37,1 37,8 38 38

EHL 6-45 L + auvent standard X 38,2 40,0 41,8 40,2 42,6 39,0 38,2 36,3 34,4 37,4 40,9 43,3 42,9 41,0 39,8 40,4 38,6 38,6 39 39

EHL 6-45 S + auvent acoustique Y 38,7 40,0 42,7 41,5 43,3 41,4 39,3 37,0 37,4 38,2 41,7 43,6 44,3 44,5 41,5 40,7 39,1 39,6 41 41

EHL 6-45 L + auvent acoustique Z 38,8 40,0 42,9 41,6 43,5 40,6 38,5 35,8 37,3 41,3 45,4 47,5 48,3 46,7 43,9 42,5 40,3 40,6 42 42
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EFL
Dn,e extrait du rapport CETIAT N° 1014251-1 du 04/11/2010

F (Hz)

EFL 23 S + auvent standard W' 37,9 39,1 41,5 39,6 41,6 39,0 37,3 37,5 35,7 40,6 42,1 38,9 40,1 38,3 36,9 39,2 38,3 38,7 39 39

EFL 34 S + auvent standard W' 37,9 39,4 40,9 38,8 41,9 38,8 37,6 36,9 35,1 41,0 40,4 38,5 39,1 36,9 36,1 38,5 37,3 37,8 38 38

EFL 47 S + auvent standard W' 38,4 39,2 40,4 38,7 41,2 38,7 37,2 36,8 35,2 40,0 40,1 38,0 38,0 36,0 35,1 37,4 36,5 37,1 37 38

EFL 23 L + auvent standard X' 38,5 39,5 41,8 40,0 41,6 39,2 38,1 37,3 35,8 41,8 41,9 39,8 41,3 39,7 38,9 41,9 40,9 43,1 40 40

EFL 34 L + auvent standard X' 38,0 39,6 41,4 39,6 42,0 38,9 37,7 37,2 35,3 41,7 41,0 39,3 40,4 38,9 38,1 41,0 40,4 41,7 39 39

EFL 47 L + auvent standard X' 38,2 39,1 41,2 39,1 41,5 39,1 36,9 36,6 35,4 39,9 41,4 40,8 40,1 38,9 37,3 39,6 39,7 40,5 39 39

EFL 23 S + auvent acoustique Y' 38,4 39,7 43,1 41,2 42,5 40,5 38,4 38,0 38,3 43,5 46,1 43,7 45,4 43,7 42,6 41,2 40,6 40,5 42 42

EFL 34 S + auvent acoustique Y' 38,8 40,0 41,8 40,3 42,8 40,8 38,4 37,2 37,5 44,0 44,2 43,1 44,8 42,6 41,6 40,4 39,6 39,8 41 41

EFL 47 S + auvent acoustique Y' 38,8 39,6 42,1 40,3 42,4 40,3 38,1 37,4 37,5 42,7 44,1 42,4 43,7 42,0 40,5 39,4 38,7 38,9 41 41

EFL 23 L + auvent acoustique Z' 39,0 40,0 43,1 41,1 42,7 40,6 39,0 37,6 38,5 44,6 46,3 44,6 46,7 45,3 44,4 43,7 43,1 45,1 43 43

EFL 34 L + auvent acoustique Z' 38,6 40,0 42,5 40,9 42,9 40,8 38,7 37,4 38,1 44,5 45,1 44,1 45,8 44,9 43,5 42,8 42,7 43,8 42 42

EFL 47 L + auvent acoustique Z' 38,7 39,6 42,4 40,5 42,5 40,3 37,7 37,1 38,1 42,8 45,3 45,2 45,6 45,4 42,5 41,5 41,9 42,4 42 42
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Entrées d'air hygroréglables
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EHL - efl
CARACTERISTIQUES AERAULIQUES

0

10

20

30

40

0

Humidité relative HR (%)

S
ec

tio
n 

(c
m

²)

20 40 60 80 100

EH 6-45
EH 14-45

418

43

419

45

418

44

ENCOMBREMENT (mm)

Entraxe  
de fixation 370 mm

Entraxe  
de fixation 370 mm

Entraxe  
de fixation 370 mm

EHL S EHL S

EHL L EHL L

EFL S et EFL L EFL S EFL L

43

8
12

55

10
13

45

71

56

44

7
13

56

44

7
13

Montage EHL

MISE EN ŒUVRE
Côté intérieur Entrée d’air
•	Cas de l’EHL :
	� Le socle de l’EHL S ou L est fixé côté intérieur à l’aide de 3 vis. L’EHL est ensuite simplement clipsée dessus. Le socle de l’EHL S est muni de  

2 centreurs à l’arrière, qui facilitent le positionnement de l’entrée d’air sur la fente.
•	Cas de l’EFL :
	� L’EFL S ou L est fixée côté intérieur à l’aide de 2 vis. Les caches-vis intégrés à l’EFL permettent une plus grande discrétion.

Côté extérieur Auvent
L’auvent standard ou acoustique est fixé côté extérieur à l’aide de 2 vis.

172 172

10160 160

12

Fente 2 x (172 x 12) mm préconisée
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