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Pièces fournies avec le kit. OXYTONE LAMES 2013 en position de sécurité 
(ouvert), démonter le levier de réarmement 

manuel et le système « gâche ». 

Fixer la patte sur l’embiellage à l’aide des vis 1. Présenter l’ensemble vérin + gâche et l’axe de la 
tige du vérin en face du perçage de la patte. 

Patte 

Ensemble vérin + gâche 

Axe tige 
vérin 

Platine 

Vis 2 Vis 3 Vis 1 
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Monter l’axe tige vérin. Présenter la platine autour de l’ensemble vérin + 
gâche. 

Fixer la platine à l’aide des vis 2. Maintenir l’ensemble vérin + gâche contre la 
platine et contre-percer. 

 

Fixer à l’aide des vis 3. Fixer à l’aide des vis 3. 
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Finaliser le montage en mettant le boulon 6 sur le tube carré au niveau de l’extrémité du  moteur.  
 
Raccorder le moteur aux dispositifs de commande à distance (Bouton de réarmement et boîtier 
électrique) 
 
OXYTONE LAMES 2013 est prêt à fonctionner. 
 
Caractéristiques du moteur 

• Tension d’alimentation 24 Vcc 
• Consommation du vérin : 0.8 A 
• Course 100 mm 
• Force 650 N 

 
 

 


