
Pompe à chaleur eau/eau City™ RTSF



Pompe à chaleur eau/eau City™ RTSF

Capacité de refroidissement: 180-385 kW Capacité de chauffage: 200-450 kW

• Taux de fiabilité de 99,5 %.

• Entièrement optimisé pour le HFO R1234ze (<1 GWP)

• Charge de réfrigérant minimisée grâce aux échangeurs de chaleur à plaques en acier inoxydable.

• Compact et modulaire : S'adapte aux espaces restreints - largeur de 920 mm seulement

• Solution HFO modulaire idéale pour les espaces restreints

• Chauffage jusqu'à 80°C ; température de la source froide de -12°C à +30°C
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Durable et efficace

Le City RTSF a été conçu pour réduire l'impact environnemental. Il

s'agit d'une solution à faible potentiel de réchauffement global

avec des rendements leaders dans l'industrie pour des capacités

inférieures à 400 kW.

Le City RTSF utilise le R1234ze à faible PRG (<1) et porte le label

EcoWise.

Compact et modulaire

Dans les environnements urbains, il est souvent difficile de

transporter facilement de grandes unités dans, sur ou à côté des

bâtiments. Le City a été spécialement conçu pour les espaces

restreints et pour une installation facile.

Une large gamme d'applications

Le refroidisseur City répond à toutes les applications et couvre un

large éventail de conditions de fonctionnement :

- City Comfort donne la priorité à la performance et à la durabilité.

L'efficacité est optimisée pour les applications de confort modéré

en refroidissement ou en chauffage jusqu'à 50°C, ou pour les

applications de processus industriels à des températures positives.

- City Process est une solution hautement durable (GWP < 1) avec

un fonctionnement sûr. L'efficacité a été optimisée pour les

applications de procédés industriels négatifs.  City Process fournit

de l'eau chaude entre 10°C et 80°C, avec des températures de

source froide de -12°C à +5°C. 
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- City Booster optimise le fonctionnement et l'efficacité pour

fournir de l'eau chaude entre 50°C et 80°C, avec des températures

de source froide de +5°C à +30°C. City Booster offre une

opportunité unique de passer au chauffage par énergie

renouvelable.

Expertise et expérience de Trane

Compresseur Trane à la pointe de l'industrie : Entraînement direct,

une vis à faible vitesse avec variateur de fréquence pour une

efficacité de premier ordre, une adaptation parfaite à la charge et

une fiabilité et une durabilité inégalées.

Description de la gamme

• Chauffage : De -12 à 30°C du côté de l'évaporateur et jusqu'à +80°C du côté du condenseur.

• Les refroidisseurs City sont disponibles en six puissances de refroidissement différentes avec un certain nombre

d'options telles que des panneaux d'insonorisation (jusqu'à -9 dB(A)).

Spécifications techniques

Capacité de refroidissement 180-385 kW

Capacité de chauffage 200-450 kW

Certification Eurovent •
Certification ErP •
Réfrigérants R1234ze 
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Mode de fonctionnement Refroidissement uniquement | Pompe à chaleur 

Économie d'énergie Entraînement à fréquence variable 

Compresseur À vis 
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Données sur le produit

RTSF G - Heat pump
Pc EER SEER Ph COP Ph COP SCOP LwO L W H OW 

(1) (1) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (6) (6) (6) (6) 

RTSF 050 G 183.61 5.03 6.7 203.71 4.5 215.49 5.74 6.65 83 2240 900 1940 1610

RTSF 060 G 220 5.1 6.95 242.99 4.59 257.46 5.84 6.87 93 2240 900 1940 1675

RTSF 070 G 264.16 5.02 7.03 293.62 4.57 310.38 5.71 6.62 98 2240 900 1960 1900

RTSF 090 G 314.71 4.94 7.48 350.61 4.55 370.46 5.67 6.98 98 2240 900 1960 1985

RTSF 100 G 362.09 4.55 7.2 409.96 4.34 431.79 5.28 6.83 98 2240 900 1960 1985

RTSF 110 G 386.68 4.34 6.38 443.86 4.32 465.28 5.08 6.43 94 2240 900 1960 1985

Pc: Cooling capacity EER: Energy Efficiency Ratio (cooling) SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio
Ph: Heating capacity COP: Coefficient Of Performance (heating) SCOP: Seasonal Coefficient Of Performance
LwO: A-weighted sound power level outside L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Evaporator water temperature in/out 12/7°C - Condenser water temperature in/out 30/35°C (EN 14511:2018)
(2): Ecodesign rating for comfort chillers. Source water temperature in/out 30/35°C and evaporator water temperature in/out 12/7°C. SEER/ηs,c as defined in
REGULATION (EU) N° 2016/2281 of 20 December 2016
(3): Evaporator water temperature in/out 10/7°C - Condenser water temperature in/out 40/45°C
(4): Ecodesign rating at low temperature conditions. Source water temperature in/out 10/7°C and hot water temperature in/out 30/35°C. SCOP / ηs,h as defined in
REGULATION (EU) N° 813/2013 of 2 August 2013
(5): According to ISO 9614:2009, without accessories
(6): Basic unit without accessories

RTSF G - Heating Only
Ph COP Ph COP SCOP Ph COP LwO L W H OW 

(1) (1) (2) (2) (2) (3) (3) (4) (5) (5) (5) (5) 

RTSF 050 G 195.2 4.51 182.39 3.74 4.82 171.06 3.02 83 2240 900 1940 1610

RTSF 060 G 236.73 4.56 220.86 3.78 4.91 206.62 3.05 93 2240 900 1940 1675

RTSF 070 G 272.27 4.73 255.37 3.92 5.08 239.81 3.16 98 2240 900 1960 1900

RTSF 090 G 329.21 4.71 308.15 3.9 5.09 288.42 3.14 98 2240 900 1960 1985

RTSF 100 G 387.3 4.51 365.66 3.8 5.09 345.97 3.1 98 2240 900 1960 1985

RTSF 110 G 443.86 4.32 420.27 3.68 5.11 398.61 3.01 94 2240 900 1960 1985

Ph: Heating capacity COP: Coefficient Of Performance (heating) SCOP: Seasonal Coefficient Of Performance
LwO: A-weighted sound power level outside L: Length W: Width
H: Height OW : Operating Weight 

(1): Evaporator water temperature in/out 10/7°C - Condenser water temperature in/out 40/45°C
(2): Ecodesign rating for Heat pumps. Source water temperature in/out 10/7°C and hot water temperature in/out 47/55°C. SEER/ηs,h as defined in REGULATION (EU)
N°813/2013 of 2 August 2013
(3): Evaporator water temperature in/out 10/7°C - Condenser water temperature in/out 55/65°C (EN 14511:2018)
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(4): According to ISO 9614:2009. Eurovent conditions, with 1pW reference sound power (without accessories)
(5): Basic unit without accessories
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Améliorer les refroidisseurs

La technologie évolue en permanence et l'ingénierie Trane a une longueur d'avance sur l'innovation

dans le développement des produits. Nos solutions durables apportent des améliorations sur les

groupes Trane existant sur site, pour rendre vos refroidisseurs et pompes à chaleur encore plus

efficace et plus fiable qu'avant. L'avantage Trane pour les bâtiments - TBA.

Services de location Trane

Le refroidissement et le chauffage sont des services, pas des produits. Un processus ou un bâtiment

n'a pas besoin d'un refroidisseur ou d'une chaudière sur un toit, mais d'un approvisionnement fiable

et efficace en eau froide ou chaude, en air froid ou chaud. C'est l'essence même de ce que nous

faisons chez Trane Rental Services. Laissez-nous nous en occuper pour vous.

Lire la suite https://trane.eu/rental

Trane a une politique d'amélioration continue de ses produits et de ses données et se réserve le droit de modifier
la conception et les spécifications sans préavis.
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