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Refroidisseur à eau XStream ™ Excellent GVWF

Capacité de refroidissement: 205-2530 kW Capacité de chauffage: -----

• Compresseur centrifuge à haute vitesse avec paliers magnétiques

• Des rendements à charge partielle et à pleine charge à la pointe de l'industrie.

• Circuit frigorifique double N

Circuit frigorifique simple (GVWF 140 XSE)

• Evaporateur breveté par Trane.

• Idéal pour les applications industrielles et de confort exigeantes et économes en énergie.

• Le GVWF 620 XSE G est spécialement optimisé pour les applications de centre de données : 

- SEER = 10
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- Température de sortie de l'évaporateur jusqu'à 30°C

- Options : Temps de redémarrage rapide et connexion à l'onduleur 
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Une efficacité énergétique exceptionnelle

La conception de la série Trane XStream™ a été motivée par notre

engagement à atteindre la plus faible consommation d'énergie.

Les unités offrent des performances d'efficacité à charge partielle

et à pleine charge leaders sur le marché.

La faible consommation d'énergie et le rendement amélioré sont

obtenus grâce au compresseur centrifuge à grande vitesse de

Trane :

- Moteur à aimant permanent

- Fonctionnement sans huile et silencieux grâce à des paliers à

lévitation magnétique sans frottement.

- Variateur de fréquence intégré

- Démarrage progressif

- Une seule pièce mobile

L'excellence est de série sur tous les modèles

Avec sa large gamme de capacités allant jusqu'à 2,5 MW et ses

rendements à pleine charge et à charge partielle leaders du

marché, les refroidisseurs XStream eXcellent sont adaptés à tous

les environnements critiques.

- Des solutions innovantes sont proposées de série sur tous les

modèles :

- Plusieurs compresseurs (2, 3 ou 4)

- Double circuit de réfrigération (simple pour le GVWF 140 XSE G)

- Circuit économiseur

- Filtre CEM pour éviter le transfert d'harmoniques au(x)

compresseur(s)
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Conception d'une installation à refroidisseurs

multiples

L'efficacité globale de l'unité RTWF peut être améliorée en utilisant

le montage de plusieurs unités en série, une alternative à la

configuration conventionnelle en parallèle.

Cette disposition offre la possibilité de :

- une température de consigne d'eau glacée plus basse avec un ΔT

plus grand

- Un débit nominal réduit

- des économies sur les coûts d'installation et d'exploitation grâce

à la réduction du nombre de pompes et de vannes installées, à la

réduction du diamètre des tuyauteries et à la réduction de la taille

du refroidisseur

- Efficacité maximale du système 

- Stabilité des consignes.

En combinant la configuration en série avec le débit primaire

variable (VPF), il est possible d'augmenter encore plus l'efficacité

du système.

Capacités de débit primaire variable (VPF)

Les systèmes VPF permettent aux propriétaires de bâtiments de

réaliser de multiples économies, directement liées au

fonctionnement de la pompe.  La série XStream est conçue pour

rendre les systèmes VPF faciles à utiliser : 

- L'évaporateur de la série XStream de GVWF peut fonctionner en

toute sécurité avec une réduction du débit d'eau allant jusqu'à 50

%.

- Le microprocesseur et les algorithmes de contrôle de la capacité

sont conçus pour gérer une variation maximale de 10% du débit

d'eau par minute afin de maintenir un contrôle de la température
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de ±0,3°C à la sortie de l'évaporateur.

- Pour les applications où les économies d'énergie du système sont

la priorité et où le contrôle strict de la température est classé à +/-

1,1°C, une variation de 30% du débit par minute est possible.

- À l'aide d'un outil d'analyse Trane, vous pouvez déterminer si les

économies d'énergie prévues justifient l'utilisation du VPF dans

une application particulière.

Description de la gamme

• Conditions de fonctionnement : Refroidissement de confort - De +5 à 20°C du côté évaporateur et jusqu'à 55°C du

côté condenseur.

GVWF 620 XSE G jusqu'à 30°C du côté évaporateur. 

• Les refroidisseurs monoblocs GVWF sont disponibles en 29 modèles différents avec trois réfrigérants.

• GVWF G : R1234ze/R515B - GVWF : R134a/R513A

Spécifications techniques

Capacité de refroidissement 205-2530 kW

Capacité de chauffage -----

Certification Eurovent •
Certification ErP •
Réfrigérants R1234ze | R513A | R134a | R515B 

Mode de fonctionnement Refroidissement uniquement 

Économie d'énergie Entraînement à fréquence variable 

Compresseur Centrifuge | Centrifuge à grande vitesse avec palier magnétique 
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Améliorer les refroidisseurs

La technologie évolue en permanence et l'ingénierie Trane a une longueur d'avance sur l'innovation

dans le développement des produits. Nos solutions durables apportent des améliorations sur les

groupes Trane existant sur site, pour rendre vos refroidisseurs et pompes à chaleur encore plus

efficace et plus fiable qu'avant. L'avantage Trane pour les bâtiments - TBA.

Services de location Trane

Le refroidissement et le chauffage sont des services, pas des produits. Un processus ou un bâtiment

n'a pas besoin d'un refroidisseur ou d'une chaudière sur un toit, mais d'un approvisionnement fiable

et efficace en eau froide ou chaude, en air froid ou chaud. C'est l'essence même de ce que nous

faisons chez Trane Rental Services. Laissez-nous nous en occuper pour vous.

Lire la suite https://trane.eu/rental

Trane a une politique d'amélioration continue de ses produits et de ses données et se réserve le droit de modifier
la conception et les spécifications sans préavis.
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